Методические материалы по порядку образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения
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I. Общие положения

1.1.
Настоящий порядок образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения (далее Порядок) разработан в целях реализации положений статьи S19 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, являющегося обязательным для государств-членов Международного союза электросвязи в соответствии с пунктом 31 статьи 4 Устава Международного союза электросвязи, ратифицированного Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 37-ФЗ «О ратификации Устава и Конвенции Международного союза электросвязи», (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №14, ст. 1211) и устанавливает правила образования позывных сигналов для радиоэлектронных средств (далее - РЭС) фиксированной службы, использующих полосы

радиочастот ниже 28000 кГц; радиовещательной службы; морской подвижной службы; сухопутной подвижной службы; любительской и любительской спутниковой служб; службы стандартных частот и сигналов времени. Позывные сигналы не образуются для РЭС гражданского назначения сухопутной подвижной службы, применяемых для построения сетей связи, присоединенных к сети связи общего пользования, и выделенных сетей связи, за исключением выделенных сетей связи, применяемых для оказания услуг подвижной радиосвязи и технологических сетей радиосвязи.

1.2. Позывные сигналы всем РЭС, используемым для международной службы общественной корреспонденции, которые могут создавать вредные помехи за пределами Российской Федерации, образуются из международных серий, распределенных Российской Федерации.

В качестве позывных сигналов не должны применяться:

сочетания символов, которые можно принять за сигналы бедствия или за другие сигналы такого же рода;

сочетания символов, которые резервируются для сокращений, применяемых в службах радиосвязи (Рекомендации М.1172 сектора радиосвязи Международного союза электросвязи (далее - МСЭ-Р)).

К позывным сигналам радиостанций любительской, любительской спутниковой служб могут добавляться дополнения, характеризующие особые условия использования РЭС, но они не должны искажать позывные сигналы.

Первыми двумя символами позывных сигналов международных серий должны быть две буквы, или буква с цифрой, или цифра с буквой. Первые два символа или, в некоторых случаях, первый знак позывного сигнала служат для опознавания национальной принадлежности. Администрации связи Российской Федерации распределены серии позывных сигналов RAA-RZZ и UAA-UIZ. Для серии позывных сигналов, начинающихся с буквы «R» для опознавания национальной принадлежности требуется только первый символ.

1. 1.3. Работы по образованию позывных сигналов выполняются радиочастотной службой.

2. 1.4. Образование позывных сигналов на федеральном уровне осуществляется для опознавания РЭС:

1.4.1. фиксированной службы;

1.4.2. сухопутной подвижной службы;

1.4.3. морской подвижной службы;

1.4.4 береговых и судовых станций на внутренних водных путях;

1.4.5. службы стандартных частот и сигналов времени;

1.4.6. радиостанций любительской и любительской спутниковой служб:

1.4.6.1. временного использования;

1.4.6.2. иностранных граждан при их временном пребывании на территории Российской Федерации;

1.4.6.3. ретрансляторов, радиомаяков, спутников и для передач с борта космического корабля или станции;

1.4.6.4. радиолюбителей первой категории из блоков R0AA – R9ZZ, RA0A – RZ9Z и UA0A – UI9Z).

1.5. Образование позывных сигналов на уровне федеральных округов (региональном уровне) осуществляется для опознавания РЭС:

1.5.1. фиксированной службы, для которых не были образованы позывные сигналы на федеральном уровне;

1.5.2. сухопутной подвижной службы (в том числе РЭС подвижной службы на внутренних водных путях, РЭС личного пользования), для которых не были образованы позывные сигналы на федеральном уровне;

1.5.3. радиостанций любительской службы:

1.5.3.1. радиолюбителей первой категории, за исключением блоков R0AA

- R9ZZ, RA0A – RZ9Z и UA0A – UI9Z;

1.5.3.2. радиолюбителей второй, третьей и четвертой категорий;

1.5.3.3. применяемых в соревнованиях по радиомногоборью и спортивной радиопеленгации.

1.6. Образование позывного сигнала документально подтверждается Свидетельством об образовании позывного сигнала (далее – Свидетельство) или Разрешением на использование радиочастот или радиочастотных каналов, а для судовых РЭС – Разрешением на судовую радиостанцию.

Указанные документы дают право на использование образованного позывного сигнала при осуществлении передач.

1.7. В случае если для использования РЭС в соответствии с действующим законодательством требуется разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов, образование позывных сигналов осуществляется на основании обращений граждан Российской Федерации или российских юридических лиц на получение Заключения экспертизы.

1.8. В случае если для использования РЭС не требуется разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов, а также в случае, если Разрешение выдано без образования позывного сигнала, образование позывных сигналов осуществляется на основании заявлений физических или российских юридических лиц (далее – Заявители). Форма заявления приведена в Приложении 1 и в Приложении 2 (для радиостанции любительской службы при временном пребывании на территории Российской Федерации) к настоящему Порядку.

1.8.1. В заявлении должны быть указаны:

1.8.1.1. наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица или индивидуального предпринимателя. Для радиолюбителей 1, 2 и 3 категории дополнительно указывается имя и фамилия на английском языке;

1.8.1.2. место нахождения юридического лица либо место жительства физического лица или индивидуального предпринимателя. Для радиолюбителей 1, 2 и 3 категории дополнительно указывается на английском языке;

1.8.1.3. ИНН, а также банковские реквизиты (расчетный счет, наименование и адрес банка, корреспондентский счёт, БИК) юридического лица либо данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при его наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя;

1.8.1.4. наименование службы радиосвязи;

1.8.1.5. фамилия, имя, отчество и паспортные данные управляющего оператора (только для образования позывных сигналов радиостанций любительской и любительской спутниковой служб, кроме радиостанций, применяемых в соревнованиях по радиомногоборью и спортивной радиопеленгации);

1.8.1.6. квалификационная категория (только для образования позывных сигналов радиостанциям любительской и любительской спутниковой служб, кроме радиостанций, применяемых в соревнованиях по радиомногоборью и спортивной радиопеленгации);

1.8.1.7. наименование мероприятия (только для образования позывных сигналов временного использования радиостанций любительской и любительской спутниковой служб);

1.8.1.8. действующий позывной сигнал (только для образования позывных сигналов временного использования радиостанций любительской и любительской спутниковой служб);

1.8.1.9. территория использования (только для образования позывных сигналов временного использования радиостанций любительской и любительской спутниковой служб);

1.8.1.10. запрашиваемый позывной сигнал (только для образования позывных сигналов временного использования радиостанций любительской и любительской спутниковой служб и радиолюбителей 1 и 2 категорий);

1.8.1.11. период использования позывного сигнала временного использования (только для образования позывных сигналов временного использования радиостанций любительской и любительской спутниковой служб).

1.8.2. Дополнительно к заявлению Заявителем представляются:

1.8.2.1. копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и заверенная государственным органом, осуществляющими ведение Единого государственного реестра юридических лиц (только для юридических лиц);

1.8.2.2. копия документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и заверенная государственным органом, осуществляющими ведение Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (только для индивидуальных предпринимателей);

1.8.2.3. копия документа о квалификации управляющего оператора, (только для юридических лиц - владельцев радиостанций любительской и любительской спутниковой служб). Управляющим оператором является физическое лицо, обладающее квалификацией радиолюбителя, состоящее в договорных отношениях с юридическим лицом – владельцем РЭС любительской службы или лицо, на которое зарегистрировано РЭС любительской службы;

1.8.2.4. копия документа о квалификации радиолюбителя в форме справки о сдаче квалификационного экзамена либо копия Гармонизированного

радиолюбительского экзаменационного сертификата (Гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата новичка) Европейской конференции администраций почт и электросвязи на радиолюбительскую деятельность (далее – HAREC (ARNEC)), в соответствии с рекомендацией Европейской конференции администраций почт и электросвязи (далее – СЕРТ) TR 61-02 (только для физических лиц – владельцев радиостанций любительской и любительской спутниковой служб);

1.8.2.5. рекомендация Союза радиолюбителей России (только для образования позывных сигналов радиостанциям любительской службы из блоков R0AA – R9ZZ, RA0A–RZ9Z, UA0A–UI9Z и позывных сигналов временного использования);

1.8.2.6. копия свидетельства об образовании действующего позывного сигнала постоянного использования (только для образования позывных сигналов временного использования радиостанциям любительской и любительской спутниковой служб);

1.8.2.7. список участников мероприятия в виде таблицы
	№ п/п
	Постоянный

позывной сигнал любительской радиостанции и её принад- лежность
	Местоположение при использовании позывного сигнала временного использования
	Ответственный за использование позывного сигнала

временного использования,

его позывной сигнал
	Позывной сигнал временного использования

	
	
	
	
	


(только для образования позывных сигналов временного использования для

участия в мемориале «Победа» и очных турах международных и всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ, включенных в единый календарный план федерального органа исполнительной власти в сфере спорта);

1.8.2.8. копия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, в случае если разрешение выдано без образования позывного сигнала.

1.9. Решение об образовании позывного сигнала, либо обоснованный отказ должны быть приняты в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления, если не требуется проведение дополнительных согласований.

1.10. Основаниями для отказа в образовании позывных сигналов являются:

1.10.1. отсутствие в заявлении сведений, указанных в пункте 1.8.1 настоящего Порядка;

1.10.2. непредставление одного из указанных в пункте 1.8.2 настоящего Порядка документов (при необходимости представления);

1.10.3. наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации;

1.10.4. отсутствие разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, в случаях, когда оформление разрешения на использование радиочастот предусмотрено действующим законодательством.

1.11. Учет образованных позывных сигналов ведется в единой автоматизированной системе сбора, обработки, учета и хранения данных о присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств и позывных сигналов.

1.12. Срок действия образованного позывного сигнала не устанавливается, за исключением образования позывного сигнала временного использования радиостанциям любительской и любительской спутниковой служб, а также в случае, если условия использования радиочастот РЭС, которому образован позывной сигнал, предусматривают срок использования образованного позывного сигнала. Свидетельство об образовании позывного сигнала действительно в течение 10 лет со дня выдачи. При необходимости дальнейшего использования позывного сигнала, на основании заявления (Приложение 3), выдается Свидетельство на новый срок для ранее образованного позывного сигнала.

1.13. Для опознавания радиостанций любительской (любительской спутниковой) службы возможно образование позывного сигнала временного использования со сроком действия до 3 месяцев, а для антарктических экспедиций, дрейфующих полярных станций и для работы с объектов космического базирования – не более чем 2 года. Использование позывных сигналов временного использования разрешается радиолюбителям, имеющим квалификацию первой или второй категории. Срок действия и территория использования позывного сигнала временного использования указываются в Свидетельстве, срок действия такого позывного сигнала не может продлеваться. Один и тот же позывной сигнал временного использования может быть образован повторно любому заявителю: как использовавшему его лицу, так и другому заявителю, но не ранее чем через 6 месяцев после окончания предыдущего срока действия. Заявление на образование позывного сигнала временного использования должно поступить не позднее, чем за два месяца до планируемой даты начала его использования.

1.14. Позывные сигналы временного использования радиостанций любительской службы могут быть образованы только в следующих случаях:

в связи с международными событиями и юбилеями, государственными праздниками и официально запланированными юбилеями России, которые отмечаются на основании издаваемых указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;

в связи с годовщинами исторических дат, празднование которых осуществляется на основании распоряжений федеральных органов

исполнительной власти Российской Федерации или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

в связи с памятными датами в области радиосвязи;

для использования участниками очных туров международных и всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ, включенных в единый календарный план федерального органа исполнительной власти в сфере спорта;

для использования участниками мемориала «Победа»;

для использования операторами полярных станций, дрейфующих во льдах Северного Ледовитого океана; участниками экспедиций на объекты космического базирования, а также в Антарктиду и на острова, перечисленные в Приложении № 4 к Порядку.

1.15. Образованный позывной сигнал аннулируется в следующих случаях: 
при прекращении действия документов, удостоверяющих право на использование РЭС или радиочастотного спектра, в которых установлены

условия использования позывных сигналов;

по окончанию срока действия Свидетельства об образовании позывного сигнала (при отсутствии заявления о выдаче Свидетельства на новый срок для ранее образованного позывного сигнала);

по заявлению юридического или физического лица, которому был образован позывной сигнал (Приложение 5);

по окончанию срока использования образованного позывного сигнала временного использования (только для образованных позывных сигналов радиостанций любительской и любительской спутниковой службы);

в случае лишения квалификации радиолюбителя (только для образованных позывных сигналов радиостанций любительской и любительской спутниковой служб).

II. Образование позывных сигналов РЭС радиовещательной службы

2.1. Для образования позывных сигналов РЭС радиовещательной службы используются названия средств массовой информации, регистрируемых в установленном порядке, с указанием, при необходимости, номиналов рабочих радиочастот.

III. Образование позывных сигналов радиостанциям любительской и любительской спутниковой служб

3.1. Владельцу радиостанции любительской службы (за исключением любительских ретрансляторов, маяков и радиостанций, применяемых на соревнованиях по радиомногоборью и спортивной радиопеленгации) по месту регистрации может быть образован только один позывной сигнал постоянного использования.

Иностранным гражданам при временном пребывании на территории Российской Федерации может быть выдано Свидетельство для идентификации передач радиостанции любительской службы, осуществляемых с территории Российской Федерации. Иностранным гражданам, имеющим разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации или вид на жительство, может быть образован позывной сигнал по месту их регистрации в порядке, установленном для российских граждан.

3.2. При изменении места регистрации владельца радиостанции любительской (любительской спутниковой) службы в связи с перемещением на территорию другого субъекта Российской Федерации, владелец радиостанции любительской (любительской спутниковой) службы обязан в срок, не превышающий трех месяцев, обратиться с заявлениями:

3.2.1. по прежнему месту регистрации – о прекращении действия образованного позывного сигнала;

3.2.2. по новому месту регистрации – об образовании позывного сигнала.

3.3. Позывные сигналы для опознавания радиостанций любительской и любительской спутниковой служб образуются с использованием двадцати шести букв латинского алфавита и цифр. Кириллица при образовании позывного сигнала не используется.

Позывные сигналы радиостанций любительской и любительской спутниковой служб состоят из префикса и суффикса.

Префикс содержит букву R или две буквы из серий RA-RZ и UA-UI, обозначающие национальную принадлежность радиостанции Российской Федерации, сопровождаемые цифрой.

Следующий за префиксом суффикс содержит от одного до четырех символов, последним из которых должна быть буква. Позывные сигналы временного использования могут быть образованы с суффиксом, состоящим более чем из четырех символов. Не допускается образование позывных сигналов содержащие сочетания, которые можно принять за сигналы бедствия или за другие сигналы такого же рода, сочетания букв из серии QRA–QTZ и с окончаниями, образующими неблагозвучные сочетания букв.

Цифра префикса и первая буква суффикса в позывном сигнале определяют территориальную принадлежность радиостанции к субъекту Российской Федерации и должны соответствовать прилагаемому Распределению цифры префикса и первой буквы суффикса в позывных сигналах для опознавания радиостанций любительской службы по субъектам Российской Федерации (Приложение 7).   В  позывном сигнале временного

использования цифра префикса и первая буква суффикса могут не соответствовать распределению по субъектам Российской Федерации.

Исключениями из изложенного выше порядка образования позывных сигналов для опознавания радиостанций любительской и любительской спутниковой служб являются:

позывной сигнал «RAEM», принадлежавший Э.Т. Кренкелю;

позывные сигналы для опознавания радиостанций спортивной радиопеленгации.

3.4. Позывные сигналы образуются из блоков:

3.4.1.     для радиостанций   радиолюбителей   первой   (соответствует CEPT-лицензии, сертификату HAREC) категории:

R0AA–R9ZZ (за исключением суффикса HQ);

RA0AA–RZ9ZZ (за исключением префиксов RB0–RB9, RE0-RE9, RH-RH9, RI0–RI9, RP0–RP9, RR0–RR9 и RS0–RS9);

UA0AA–UI9ZZ;

RA0A–RZ9Z (за исключением префиксов RB0–RB9, RE0-RE9, RH0-RH9, RI0–RI9, RP0–RP9, RR0–RR9 и RS0–RS9);

UA0A–UI9Z.

3.4.2.     для радиостанций   радиолюбителей   второй    (соответствует CEPT-лицензии, сертификату HAREC) категории:

R0AAA–R9ZZZ (за исключением суффикса SRR);

RA0AAA–RZ9ZZZ (за исключением префиксов RB0–RB9, RE0-RE9, RH0-RH9, RI0–RI9, RP0–RP9, RR0–RR9 и RS0–RS9); 
UA0AAA–UA9ZZZ;

3.4.3.    для радиостанций   радиолюбителей  третьей    (соответствует CEPT NOVICE лицензии, сертификату ARNEC) категории:

UB0AAA–UD9ZZZ; UF0AAA–UG9ZZZ;

3.4.4. для радиостанций радиолюбителей четвертой категории: UE0AAA–UE9ZZZ; UH0AAA–UI9ZZZ;

3.4.5. для любительских радиостанций при проведении тренировок и соревнований по радиомногоборью:

UB0AAAA–UB9ZZZZ.

3.4.6. для любительских ретрансляторов: 
RR0AA – RR9ZZ; RR0AAA – RR9ZZZ;

3.4.7. для любительских радиомаяков:

RB0AA – RB9ZZ;

3.4.8. для любительских спутников: RS00S–RS99S;

3.5. Позывные сигналы временного использования образуются из блоков:

3.5.1. для любительских радиостанций экспедиций на объекты космического базирования:

RS00ISS – RS99ISS;

3.5.2. для любительских радиостанций полярных станций, дрейфующих во льдах Северного Ледовитого океана:

R00SP – R99SP, где цифры соответствуют номеру полярной станции;
3.5.3. для любительских радиостанций, работающих из Антарктиды и с островов:

с префиксом RI, указанном в прилагаемом Распределении блоков позывных сигналов для работы из Антарктиды и с островов;

3.5.4. для любительских радиостанций при проведении организуемых и проводимых Союзом радиолюбителей России мероприятий:

R0SRR – R9SRR; R0HQ – R9HQ;

3.5.5. RAEM (только для мероприятий, посвященных памяти Э.Т. Кренкеля);

3.5.6. для любительских радиостанций при проведении мероприятий в рамках мемориала «Победа»:

с префиксом RP0 – RP9 и суффиксом, состоящим не более чем из четырех символов, последним из которых должна быть буква;

3.5.7. для любительских радиостанций при проведении мероприятий, перечисленных в пункте 1.17, и не указанных выше в пункте 3.5:

R0AAAA–R9ZZZZ; R00AAA–R99ZZZ; R000A–R999Z; R000AA–R999ZZ; R0000A–R9999Z;

а также (за исключением использования при образовании позывных сигналов префиксов RB0–RB9, RI0–RI9, RP0–RP9, RR0–RR9 и RS0– RS9):

RA00A–RZ99Z; RA00AA–RZ99ZZ; RA00AAA–RZ99ZZZ; RA000A–RZ999Z; RA000AA–RZ999ZZ.

3.5.8. для любительских радиостанций участников очных туров международных и всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ, включенных в единый календарный план федерального органа исполнительной власти в сфере спорта:

R0A–R9Z, R00A–R99Z, R00AA–R99ZZ (за исключением блока позывных сигналов R00SP–R99SP).

3.6. Образование позывных сигналов радиостанций радиолюбителей третей и четвертой категорий осуществляется в алфавитном порядке. Для радиостанций радиолюбителей первой и второй категорий образование позывного сигнала осуществляется из числа свободных сочетаний символов соответствующих блоков позывных сигналов для субъекта Российской Федерации.

3.7. Радиолюбителю, имеющему позывной сигнал, образованный в соответствии с п.3.4.2, при получении или наличии первой категории, по его желанию, может не образовываться новый позывной сигнал. В остальных случаях, при изменении квалификации радиолюбителя образованный позывной сигнал должен соответствовать настоящему Порядку.

3.8. Разрешается продолжать использование ранее образованных действующих позывных сигналов, не соответствующих настоящему Порядку радиолюбителям, получившим такие позывные сигналы до 01.04.1970 года, а так же позывных сигналов с префиксом U0–U9 Ветеранам Великой Отечественной войны и космонавтам.

3.9. В случае аннулирования позывного сигнала, повторное его образование другому физическому или юридическому лицу, возможно не ранее, чем через десять лет.

3.10. Запрещается использование позывных сигналов временного использования, образованных в соответствии с пунктом 3.5.6 настоящего Порядка, в различных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ.

3.11. Операторы любительских радиостанций в обязательном порядке самостоятельно должны добавлять после образованного позывного сигнала указанные ниже дополнения (дополнение должно быть отделено от позывного сигнала знаком «/» (в телеграфном режиме) или словом «дробь», «слэш» (в телефонном режиме)), характеризующие особые условия использования радиостанции, в следующих случаях:

3.11.1. при передачах в период временного нахождения управляющего оператора на территории другого субъекта Российской Федерации добавляется цифра, соответствующая распределению по субъектам Российской Федерации (Приложение 8), при перемещении в пределах одного субъекта Российской Федерации цифра к позывному сигналу не добавляется;

3.11.2. при передачах под контролем управляющего оператора, лица, проходящие обучение и не имеющие квалификации радиолюбителя, добавляют букву «N» (за исключением случаев участия в соревнованиях);

3.11.3. при использовании радиостанции в качестве эхо-ретранслятора, сочетание букв «RR»;

3.11.4. при кратковременном использовании радиостанции в качестве маяка, сочетание букв «RB».

В случае если условия использования любительской радиостанции одновременно соответствуют нескольким случаям, перечисленным выше, используются все соответствующие случаю дополнения.

3.12. Операторы любительских радиостанций также могут после позывного сигнала использовать аналогичным образом следующие необязательные дополнения:

3.12.1. при передачах из полевых условий (автономный источник питания) и при использовании носимых РЭС добавляется буква «P»;

3.12.2. при передачах с подвижных средств, подлежащих государственной регистрации в установленном порядке (автомобиль, мотоцикл, лодка, яхта, передвигающаяся во внутренних водоемах, и т.д.), добавляется буква «M»;

3.12.3. при передачах с морских судов добавляются буквы «MM»;

3.12.4. при передачах с находящихся в полете зарегистрированных в установленном порядке летательных и воздухоплавательных средств добавляются буквы «AM»;

3.12.5. при передачах с объекта космического базирования добавляется буква «S» (за исключением использования позывных сигналов, образованных в соответствии с п. 3.5.1).

3.13. В Свидетельстве, выдаваемом иностранным гражданам, при временном пребывании на территории Российской Федерации, указывается национальный позывной сигнал, которому предшествует буква «R» с цифрой, соответствующей прилагаемому Распределению цифры идентификаторов позывных сигналов для опознавания радиостанций любительской службы при временной работе по областям, краям и республикам. Буква «R» с цифрой и национальный позывной сигнал должны быть разделены знаком «/».

Например: на территории Московской области - R3/K1WDI, Калининградской области – R2/K1WDI, где K1WDI – национальный позывной сигнал радиолюбителя.

3.14. Для радиопередатчиков спортивной радиопеленгации (полосы частот 3500-3650 кГц и 144-146 МГц, мощность не более 5 Вт) всем заявителям образуются следующие позывные сигналы:

	№№
	назначение
	позывные сигналы

	
	
	телеграфный

режим
	телефонный

режим

	1
	привод
	МО (МОТ)
	«лиса»

	2
	лиса-1
	МОЕ
	«лиса первая»

	3
	лисa-2
	МОI
	«лиса вторая»

	4
	лиса-3
	МОS
	«лиса третья»

	5
	лиса-4
	МОН
	«лиса четвертая»

	6
	лиса-5
	МО5
	«лиса пятая»

	7
	проверка
	MOX*
	«тест»


Примечание: * Вместо символа Х в позывном сигнале МОХ может быть использован любой другой символ или знак.

IV. Образование позывных сигналов РЭС фиксированной службы и сухопутной подвижной службы

4.15. Для РЭС фиксированной и сухопутной подвижной служб, работающих в телеграфном режиме, позывные сигналы образуются из распределенных Администрации связи Российской Федерации международных серий позывных сигналов RAA-RZZ и UAA-UIZ и составляются из:

двух символов и одной буквы, или

двух символов и одной буквы, сопровождаемых не более чем тремя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они стоят сразу за буквой).

Для РЭС фиксированной службы рекомендуется использовать позывные сигналы, которые формируются из двух символов и одной буквы, сопровождаемых одной или двумя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они стоят сразу за буквой).

В качестве символов используются буквы латинского алфавита и цифры, однако в Российской Федерации позывные сигналы образуются в русской транскрипции:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б Ц Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О П Щ Р С Т У Ж В Ь Ы З

Например: РАД21 (RAD21).

4.16. Для РЭС фиксированной и сухопутной подвижной служб, работающих в телефонном режиме, позывные сигналы образуются:

4.16.1. На федеральном уровне:

при мощности передатчика РЭС выше 1 кВт – в соответствии с п..4.1; при мощности передатчика РЭС до 1 кВт – путем выбора из

федерального списка позывных сигналов (Приложение 12). Такие словесные позывные сигналы, во избежание совпадения с трехбуквенными позывными сигналами международных серий, вносятся в документы следующим образом: первая буква - прописная, остальные - строчные.

Например: позывной сигнал Ухо – пишется и читается как слово «Ухо», а позывной сигнал УХО (UHO), сформированный из международных серий, читается как «Ульяна-Харитон-Ольга» в соответствии с фонетическим алфавитом, приведенном в Приложении 9 к настоящему Порядку.

4.16.2. На уровне федеральных округов (региональном уровне), для опознавания РЭС выделенных и технологических сетей радиосвязи, путем выбора из списков позывных сигналов по зонам, приведенных в Приложении 10 к настоящему Порядку. Позывные сигналы распределены между пятью зонами, каждая из которых включает в себя несколько субъектов Российской Федерации (Приложение 11).

4.17. Если РЭС в международной службе работает более чем на одной частоте, то для каждой частоты возможно образование отдельного позывного сигнала, применяемого только для этой частоты.

4.18. Для резервного РЭС используется позывной сигнал, образованный для основного РЭС, при размещении их в одном месте.

4.19. Позывные сигналы могут быть образованы для РЭС разных сетей связи с использованием одинаковых слов:

4.19.1. на федеральном уровне, при расстояниях между ближайшими РЭС этих сетей более 700 км.

4.19.2. на уровне федеральных округов (региональном уровне):

- в полосе частот до 28000 кГц, при расстояниях между ближайшими РЭС этих сетей более 60 км;

- в полосе частот выше 28000 кГц, при расстояниях между ближайшими РЭС этих сетей более 200 км.

При этом необходимо учитывать действующие позывные сигналы в соседних субъектах Российской Федерации.

4.20. Позывной сигнал, действие которого прекращено в установленном порядке, может быть использован для образования позывного сигнала тому же владельцу.

При прекращении в установленном порядке действия Свидетельства о регистрации РЭС, освободившиеся индексы словесных позывных сигналов могут быть вновь использованы для образования позывного сигнала для РЭС того же владельца.

4.21. При закрытии радиосети (прекращении в установленном порядке действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов), использованная серия словесного позывного сигнала может быть

использована для образования позывного сигнала другому владельцу РЭС, но не ранее чем через 6 месяцев.

4.22. Позывной сигнал, действие которого прекращено в установленном порядке, может быть образован другому владельцу, но не ранее чем через 6 месяцев.

V.  Особенности образования позывных сигналов РЭС фиксированной службы и сухопутной подвижной службы

5.1. Образование позывных сигналов для РЭС железнодорожного транспорта осуществляется следующим образом:

5.1.1. Для стационарных РЭС поездной радиосвязи образуется фиксированный позывной сигнал с переменной частью:

5.1.1.1. на железнодорожных станциях, где одно и то же РЭС используют как дежурный по станции, так и поездной диспетчер – фиксированная часть позывного сигнала образуется по должностям сотрудников и названию железнодорожной станции. Например: «Дежурный по станции «Сортировочная» (поездной диспетчер)». При этом при ведении переговоров пользователи РЭС самостоятельно дополняют фиксированную часть позывного сигнала переменной частью – фамилией пользователя РЭС.

5.1.1.2. на сортировочных горках и в парках станций – по должности сотрудника. При этом при ведении переговоров пользователь РЭС самостоятельно дополняет фиксированную часть позывного сигнала фамилией. Например: «Дежурный по горке, Иванов»;

5.1.1.3. на железнодорожных переездах, постах охраны, постах безопасности, в депо – по должности сотрудника и названию объекта. При этом при ведении переговоров пользователь РЭС самостоятельно дополняет фиксированную часть позывного сигнала фамилией. Например: «Дежурный по переезду 5-й километр, Козлова», «Дежурный по депо, Иванов»;

5.1.2. Для подвижных РЭС образовывается фиксированный позывной сигнал с переменной частью:

5.1.2.1. для РЭС локомотивов пассажирских, грузовых поездов; моторвагонного подвижного состава (МВПС), специального самоходного подвижного состава (ССПС), нумерация которым присваивается на основании графика движения, либо по бортовому номеру локомотива (МВПС, ССПС) в случае передвижения в пределах раздельного пункта (станции, локомотивного или вагонного депо и др.) – фиксированная часть позывного сигнала образуется по должности пользователя. При этом при ведении переговоров пользователь РЭС самостоятельно дополняет фиксированную часть позывного сигнала переменной частью на основании нумерации поезда (локомотива, МВПС, ССПС) с добавлением фамилии пользователя РЭС. Например: «Машинист поезда (локомотива) 245, Иванов»,

5.1.2.2. для РЭС маневровых локомотивов, в том числе действующих на подъездных железнодорожных путях предприятий – фиксированный позывной сигнал образуется по должности пользователя. При этом при ведении

переговоров пользователь РЭС самостоятельно дополняет позывной сигнал переменной частью – номером локомотива и фамилией пользователя РЭС. Например: «Машинист локомотива 2567, Гречнев»;

5.1.2.3.  для РЭС, установленных в вагонах начальников (механиков- бригадиров) пассажирского поезда фиксированный позывной сигнал образуется по должности пользователя. При этом при ведении переговоров пользователь РЭС самостоятельно дополняет позывной сигнал переменной частью на основании нумерации поезда с добавлением фамилии пользователя РЭС. Например: «Начальник пассажирского поезда 367, Силантьев»;

5.1.2.4. для носимых РЭС, в том числе составителей поездов, сигналистов, охраны поездов фиксированный позывной сигнал образуется по должности пользователя РЭС. При этом при ведении переговоров пользователь РЭС самостоятельно дополняет позывной сигнал переменной частью - фамилией пользователя РЭС. Например: «сигналист Иванова», «стрелок Петров», «механик ШЧ Сидоров»;

5.1.2.5. для РЭС подвижного состава и носимых РЭС в соответствующей графе свидетельства об образовании позывного сигнала делается запись «в соответствии с Регламентом переговоров собственника инфраструктуры», согласованным с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также указывается фиксированная часть позывного сигнала, например:

- в соответствии с Регламентом переговоров ОАО «РЖД», машинист поезда (локомотива);

- в соответствии с Регламентом переговоров ОАО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», начальник поезда;

- в соответствии с Регламентом переговоров ОАО «Ямальская железнодорожная компания», сигналист.

5.2. Образование позывных сигналов для РЭС УКВ диапазона, предназначенных для использования в технологических сетях радиосвязи, осуществляется из сочетания словесного позывного сигнала и цифр. Для базовых (стационарных) РЭС одна или две цифры, для мобильных РЭС (смонтированных на транспортном средстве) три цифры, например:

- для базового РЭС позывной сигнал - «Атлет-1». Если пользователь радиочастотным спектром владеет несколькими базовыми РЭС, то позывной сигнал для второго РЭС – «Атлет-2», третьего РЭС – «Атлет-3» и т.д.

- для мобильных РЭС, данного пользователя радиочастотным спектром позывной сигнал будет иметь форму – «Атлет-100», «Атлет-101» и т.д.

5.3. Образование позывных сигналов для носимых РЭС УКВ диапазона,

предназначенных для использования в технологических и выделенных сетях радиосвязи, осуществляется из сочетания словесного позывного сигнала и цифрового индекса (до четырех цифр), например «Атлет-1111».

5.4. Образование позывных сигналов для опознавания РЭС, принадлежащим физическим лицами осуществляется путем сочетания двух символов, обозначающих принадлежность РЭС к субъекту Российской Федерации (Приложение 7) и пятизначного порядкового номера регистрации РЭС, например «3L-00001».

VI. Образование позывных сигналов для опознавания РЭС службы стандартных частот и сигналов времени

6.1. Для опознавания РЭС службы стандартных частот и сигналов времени, принадлежащих государственной службе времени, частоты и определения параметров вращения Земли, образуются следующие позывные сигналы: RBU (РБУ), RWM (РВМ), RTZ (РТЗ), RID (РИД); RCH (РЦХ); RIM (РИМ); RTA (РТА).

VII. Образование позывных сигналов для опознавания РЭС морской подвижной службы и РЭС на внутренних водных путях.
7.1. Для береговых и судовых станций морской подвижной службы позывные сигналы образуются из распределенных Администрации связи Российской Федерации международных серий позывных сигналов RAA-RZZ и UAA-UIZ следующим образом.

7.1.1. Для РЭС судовых станций позывные сигналы образуются из: двух символов и двух букв, или

двух символов, двух букв и одной цифры (кроме цифр 0 и 1).

7.1.2. Для РЭС береговых станций позывные сигналы образуются из: двух символов и одной буквы, или

двух символов и одной буквы, сопровождаемых не более чем тремя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они стоят сразу за буквой).

7.1.3. Для береговых РЭС на внутренних водных путях позывные сигналы образуются из распределенных Администрации связи Российской Федерации международных серий позывных сигналов RAA-RZZ и UAA-UIZ и составляются из:

двух символов и одной буквы, или

двух символов и одной буквы, сопровождаемых двумя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они стоят сразу за буквой).

7.1.4. В качестве символов используются буквы латинского алфавита и цифры, однако в Российской Федерации позывные сигналы образуются в русской транскрипции:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б Ц Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О П Щ Р С Т У Ж В Ь Ы З Например: UANB (УАНБ); UANС5 (УАНЦ5); UHB32 (УХБ32).

7.1.5. Для судовых станций, работающих только в режиме

радиотелефонии, могут также быть образованы позывные сигналы, состоящие из: двух символов (при условии, что второй знак – буква), сопровождаемых четырьмя цифрами (кроме цифр 0 или 1, когда они стоят сразу за буквой), или двух символов и одной буквы, сопровождаемых четырьмя цифрами (кроме цифр 0 или 1, когда они стоят сразу за буквой); и официального названия судна, которому если необходимо, предшествует имя владельца, при условии, что его нельзя принять за сигналы бедствия, срочности и безопасности.

Например: UA5478 (УА5478), UAN3689 (УАН3689), Надежда.

7.2. Образование позывных сигналов для РЭС УКВ диапазона речных судов на внутренних водных путях (в полосах частот 300,0125-300,5125 МГц и 336,0125-336,5125 МГц) осуществляется по названию судна.

7.3. Для береговых станций морской подвижной службы, работающих в режиме радиотелефонии, корреспондентами которых являются судовые РЭС, позывные сигналы образуются в виде географического названия места установки РЭС, за которым следуют:

слово «Радио» предпочтительно и условный индекс (при необходимости); или любое другое соответствующее обозначение.

Например: Петропавловск-Камчатский-Радио; Владивосток-Радио-СКЦ; Южно-Сахалинск-12; Новороссийск-портконтроль; Мурманск-лоцман-1.

7.4. Для береговых станций на внутренних водных путях, работающих в режиме радиотелефонии, корреспондентами которых являются судовые РЭС, позывные сигналы образуются в виде географического названия места установки РЭС, за которым следует условный индекс (при необходимости);

7.5. Береговым станциям морской подвижной службы и береговым станциям на внутренних водных путях, использующим радиотелефонию, корреспондентами которых являются также и береговые РЭС, позывные сигналы образуются из распределенных Администрации связи Российской Федерации международных серий позывных сигналов RAA-RZZ и UAA-UIZ: двух символов и одной буквы, или двух символов и одной буквы, сопровождаемых не более чем тремя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они стоят сразу за буквой).

7.6. Если станции морской подвижной службы используют устройства избирательного вызова и идентификаторы судовых и береговых станций, то при образовании позывных сигналов используются номера избирательного вызова судовых станций, номера опознавания береговых станций, идентификаторы судовых и береговых станций:

7.6.1. номера избирательного вызова судовых станций составляют сочетания различных 5-цифр, выбираемых в интервале от 0 до 9 (кроме сочетаний, начинающихся цифрами 00). Для Российской Федерации сочетания цифр выбираются из групп 66000 – 67699 и 52600 – 56099;

7.6.2. номера опознавания береговых станций составляют сочетания различных 4 цифр, выбираемых в интервале от 0 до 9 (кроме сочетаний, начинающихся цифрами 00). Для Российской Федерации сочетания цифр выбираются из групп 3620–3769 и 4400–4599;

7.6.3. идентификаторы судовых станций M1I2D3X4X5X6X7X8X9 составляют символы морской идентификации (MID) и группы из пяти цифр от 0 до 9, выбираемые по Методике присвоения 9-значных опознавателей станциям морской подвижной службы (ЦНИПИ МФ РФ, 1994) и одного замыкающего 0 (нуля). Цифры морского опознавания M1I2D3 обозначают географическую территорию администрации, ответственной за определяемую таким образом станцию. Для судовых станций Российской Федерации распределена серия M1I2D3=273 и идентификаторы судовых станций имеют вид 273 X4X5X6X7X8 0.

7.6.4. идентификаторы береговых станций 0102M3I4D5X6X7X8X9 составляют два нуля, MID, группа из трех цифр, выбираемых по указанной выше методике и одного замыкающего 0 (нуля). Для береговых станций Российской Федерации они имеют вид 00273 X6X7X80.

7.7. Там, где практически возможно, береговые станции должны

использовать общий позывной сигнал для каждой серии частот. Под «сериями частот» подразумевается группа частот, каждая из которых принадлежит к одной из различных полос частот, которые распределены исключительно морской подвижной службе.

7.8. Для берегового резервного РЭС используется позывной сигнал, образованный для опознавания основного РЭС, при размещении их в одном месте.

7.9. Позывные сигналы для судовых РЭС, действие которых было прекращено в установленном порядке (п. 1.18.) в связи со списанием судна (затонуло, сдано на металлолом и др.) или утрата судном права плавания по Государственным флагом Российской Федерации, может быть образован другому владельцу РЭС, но не ранее чем через 6 месяцев.

7.10. Если разным пользователям, не связанным между собой технологически или административно, присвоена одна частота, то каждому пользователю (каждой радиосети) необходимо образовывать разные позывные сигналы.
Начальник Управления контроля

и надзора в сфере связи Роскомнадзора                          В.П. Кириков
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